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CENTRALINA TIPO: "CIF-2" IN FOSSA

L(O) POMPA A MANO
. (ESTERNA)
o PER DISCESA DI EMERGENZA
0 ] REMOTATA VEDERE TAVOLA
% o] s - ﬁ 9411 CAP.15
COPERCHIO ACCESSO
1300 DISTRIBUTORE
MOTORI MONOFASE: 3/8 v (2.2 / 6 kW) — SENZA VOLANO
MOTORI| TRIFASE.: 6 / 30 (45 / 22.5 kW)
230 V= 400 V- 415 V ; (50/60 HZ)
POMPE: 35/ 250 L /min. ;
PRESSIONI: A 12 /45 BAR QUANTITA OLIO
PISTONI ¢ : A 50 / 200 mm TIPO CIF-2
. LIVELLO MINIMO 70 litri
NOTE’ OLIO UTILE 200 litri
— DISTRIBUTORE: 15-250 L/1’ OLIO TOTALE 270 litri
— PER RICERCA DEI VALORI GENERALI,
VERIFICARE TABELLA RIF. DIS. N'9017 ; 901760 HZ [omseeme e
— USCITA CON TUBOFLEX 171/4 (M45X2)
PER POMPA FINO A 150 L/1’ TIPO KG
— USCITA  CON TUBOFLEX 171/2 (M52x2 _
PER POMPA DA 180 L/7 0(25())( I)_/‘l’ i 160
uTl| | DATA
SCHEDA TECNICA 01/19

DIS. N'
9018 /CIF-2

9018/CIF-2
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COPERCHIO ACCESSO 195
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D | POMPA A MANO
- ol o . (ESTERNA)
PER DISCESA DI EMERGENZA
COPERCHIO ACCESSO
DISTRIBUTORE / SO L SEDERE TAVOLA
MOTORI MONOFASE: DA 3 /8 v 2 /6 kW) — SENZA VOLANO
MOTORI TRIFASE: DA 6 / 30 (45 /225 kW)
230 V- 400 V- 415 V ; (50/60 HZ
POMPE: DA 35 / 250 L/min. :
PRESSIONI: DA 12 /45 BAR QUANTITA OLIO
PISTONI & - DA 50 / 200 mm TIPO CIF—2-MB
R LIVELLO MINIMO 70 litri
NOTE' OLIO UTILE 210 litri
— DISTRIBUTORE: LRV-175 OLIO TOTALE 280 litri

PER RICERCA DEI VALORI GENERALI,
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE

PESO CENTRALINA SENZA OLIO
USCITA CON TUBOFLEX 171/4 (M45x2)
PER POMPA FINO A 150 L/1’ TIPO KG

USCITA CON TUBOFLEX 171/2 (M52x2) CF—2-MB 160
PER POMPA DA 180 L/’ a 250 L/

uT| | DATA

SCHEDA TECNICA 01/19

CENTRALINA TIPO: "CIF—2-MB" IN FOSSA %318 /CIF-2-MB

9018,/CIF-2-MB-IT




