
 

 

 

 

 

: nuova piattaforma elevatrice  

   a basso impatto energetico 

 

 è Nessun Aumento di Potenza 

 

La potenza massima impegnata di 300 Watt in fase di carica, che si 

riduce a solo 10 Watt in fase di mantenimento, ti permette di 

utilizzare senza preoccuparti di alcun aumento di 

potenza del contratto di somministrazione di energia elettrica o di 

dover spegnere altre apparecchiature domestiche, è sufficiente la 

potenza standard della tua abitazione privata. 

 

 

  

 è Alta Efficienza Energetica 

 

 ti offre prestazioni superiori alle: 

• piattaforme elevatrici oleodinamiche tradizionali grazie 

alla riduzione di potenza impegnata; 

• piattaforme elevatrici elettriche assorbendo corrente solo 

durante la fase di salita – e non anche in discesa con il 50% 

in meno di energia elettrica per ogni corsa. 

 

 

 

 è Sistema Anti-Blackout 
 

La presenza delle batterie ti permette di utilizzare 

anche in caso di mancanza di corrente dalla rete (black-out) per 

una durata di circa 20 corse complete (*). 

 
(*) dato rilevato in fabbrica con alimentazione tramite 4 batterie da 24 Amp/h 

completamente cariche, carico in cabina di 300 kg, corsa 3 mt. - può variare in 

funzione della carica delle batterie. 

 

 

  

 

 è Comfort e Silenziosità 
 

Silenziosità, dentro e fuori dall’impianto, partenze e arrivi soft, 

precisione di fermata sono i tratti distintivi di      

pensato e realizzato con componenti di ultima generazione per 

darti il massimo del comfort. 

 

 


